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Светильник уличный - вариант исполнения

 Примечание:

1. Марку и комплектацию малых архитектурных форм и переносных форм уточнить у фирмы-производителя.

Концептуальные проектные решения
создаваемых элементов благоустройства.

Схема размещения элементов благоустройства
Нач. ОП

МУП "Центральное
межрайонное БТИ"

Разраб.

№ док. подпись датаизм. кол. лист.

Бабанова

Стадия Лист Листов

П

Светильник консольный, предназначен для освещения улиц, дорог, площадей,
парков, дворовых территорий, коттеджных поселков, автостоянок, железнодорожных
платформ, площадей перед торговыми центрами. Крепление на кронштейн
диаметром D = 50 мм. Корпус изготовлен из прочного алюминиевого сплава,
покрытого порошковой краской. Защитное закалённое стекло.
артикул мощность, Вт световой поток, лм размеры AxBxH, мм 
вес, кг 
PSL-R SMD  50 4950 525x240x145 3,1 
PSL-R SMD 70 6850 665x300x185 5,5 
Источник света: светодиоды SMD8730
Цветовая температура: 6500 K
Угол освещения: 100°
Индекс цветопередачи: Ra ≥ 70
Входное напряжение / частота: 100-240 В / 50-60 Гц
Коэффициент мощности: cos φ ≥ 0,90
Материал корпуса: алюминиевый сплав, закалённое стекло
Цвет корпуса: серый
Температура эксплуатации: -45...+50 °С
Срок службы светодиодов: 50 000 часов
Гарантия: 5 лет
Класс защиты: I
Степень защиты: IP65
Климатическое иполнение: У1
Напряжение (В): 220v
 
Мощность (Вт): 70
 
Цветовая температура: 6500
 
Класс пылевлагозащищенности: IP65
 
Цвет свечения: Холодный белый
 
Световой поток (Lm): 6850

Кронштейн КР-3 для уличного светильника с переменным углом

Светильник консольный уличный

4
Чуватов

150 - 002 -17

Благоустройство территории парка, расположенной по адресу:
Волгоградская область, Калачевский район,Крепинское с.п.


