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Бетон В-15,F50

Плодородный слой

Камень бетонный
бордюрный БР 100.20.8

 Камень бортовой
тротуарный БР 100.20.8
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Сечение проектируемого
проезда и тротуаров

Сечение проектируемых дорожек и площадок

ГОСТ 26633-94

ГОСТ 6665-91

Мелкозернистый асфальтобетон
тип БМ III по ГОСТ 9128-97*                 - 50

Песок по ГОСТ25607-94                      -  100

Щебень  M600 фракция  40-70
с расклинцовкой 10-20 по ГОСТ25607-94  - 150

Уплотненный грунт

Спортивная площадка

Примечание:

1. Покрытия дорожек и площадок  должны обеспечивать отвод поверхностных вод с учетом существующих
уклонов.
2. Асфальтобетонное покрытие допускается укладывать только в сухую погоду, уплотнение проводить в два этапа.
В недоступных для катка местах асфальтобетонную смесь следует уплотнять горячими металлическими
трамбовками и заглаживать горячими металлическими утюгами.
3. Высотные отметки проектируемых площадок и бордюрного камня  принимать по существующим, ранее
согласованным отметкам.

Пешеходные дорожки

ГОСТ 26633-94

Тротуарная плитка (ГОСТ 17608-91 ) -60

Сухая цементно-песчаная смесь  - 50

Песок по ГОСТ8736-93*               -  100

П 3
Чуватов

Концептуальные проектные решения создаваемых
элементов благоустройства

Схема размещения элементов благоустройства

150 - 002 -17

Благоустройство территории парка, расположенной по адресу:
Волгоградская область, Калачевский район,Крепинское с.п.


